	Voor bovenboei
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	lijnen los
	
	
	
	
	
	
	

	
	giekneerhouder
	
	
	
	
	

	
	Onderlijk
	
	
	
	
	

	
	Voorlijk
Halshoek
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	boot naar loef voor afvallen
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	zwaard wat ophalen indien de boei makkelijk te halen is en er niet te veel wind staat 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	na bovenboei
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	lijnen verder natrimmen
	
	
	
	
	
	
	

	zwaard in juiste stand plaatsen
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	voor onderboei
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	lijnen aan
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giekneerhouder
	
	
	
	
	

	
	Onderlijk
	
	
	
	
	

	
	Voorlijk
Halshoek
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	boot naar lij voor oploeven en een pomp
	Dit alleen bij minder 
	
	
	
	
	
	

	zwaard dieper zetten
	let op bij veel wind zal de boot struikelen over het diepe zwaard

	
	
	
	
	
	
	
	

	na onderboei
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	lijnen verder natrimmen
	
	
	
	
	
	
	

	zwaard in juiste stand plaatsen
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


